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[bookmark: _Toc256000001]Innledning
Fagskolen har etablert en moderne prosessautomasjonsrigg for å gi studentene praktisk erfaring med industriell automasjon, styringssystemer og prosessteknologi. 
[bookmark: _Toc256000002]Formål
Å sikre trygg og ansvarlig bruk av teknisk utstyr i skolens laboratorier, og forebygge ulykker, skader og utstyrsskader.

[bookmark: _Toc256000003]Omfang
Gjelder alle studenter og ansatte som benytter følgende utstyr:

PLC-bordmodeller
Mobile prosessrigger
Cobotarm (samarbeidende robot)
Ventil-lab
Andre elektriske, mekaniske og automatiserte systemer

[bookmark: _Toc256000004]Generelle regler
· Opplæring er obligatorisk før bruk av utstyr.
· Bruk verneutstyr der det er påkrevd (briller, hansker, vernesko).
· Ingen mat eller drikke i laboratoriet.
· Mobiltelefoner og musikk er ikke tillatt under arbeid med utstyr.
· Modifisering, ombygging eller annen kobling skal KUN gjøres i samråd med faglærer og godkjenning fra LAB ansvarlig.
· Rapporter feil eller skader umiddelbart til faglærer eller teknisk ansvarlig.

Spesifikke sikkerhetskrav per utstyrstype
· 🔧 PLC-bordmodeller
· Kontroller at strøm er avslått før kobling.
· Bruk kun godkjente programmeringskabler og software.
· Test programmering i simulert modus før aktivering.
· ⚙️ Prosessrigger
· Sjekk trykknivåer og væskenivåer før oppstart.
· Følg start/stopp-prosedyrer nøye.
· Ikke berør bevegelige deler under drift.
· 🤖 Cobotarm
· Hold deg utenfor arbeidsradiusen under drift.
· Bruk nødstoppsystemet ved uforutsette hendelser.
· Programmering skal kun utføres av godkjente brukere.
· 🔩 Ventil-lab
· Bruk korrekte verktøy og tilkoblinger.
· Sjekk for lekkasjer før trykksetting.
· Følg trykkbegrensninger og merkede grenser.


Avslutning og opprydding
· Slå av alt utstyr og koble fra strøm.
· Rydd arbeidsstasjon og kast avfall i riktig beholder.
· Fyll ut loggskjema for bruk og eventuelle avvik.

Ved ulykker eller avvik
· Bruk nødtelefon eller varsle lærer umiddelbart.
· Følg skolens HMS-prosedyrer.
· Hendelser skal dokumenteres i avvikssystemet.
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